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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Obsluzny program Computer Setup (F10) 

Obsluzny program Computer Setup (F10) umozftuje vykonavaf 
nasledovne cinnosti: 

■ Zmenif vyrobcom predvolene nastavenia. 

■ Nastavif systemovy datum a cas. 

■ Nastavif, zobrazif, zmenif alebo overif konfiguraciu systemu, 
vratane nastaveni pre procesor, grafiku, pamaf, zvuk, ukladanie 
udajov, komunikaciu a vstupne zariadenia. 

■ Zmenif poradie spusfania spusfacich zariadeni, ako su jednotky 
pevneho disku, disketove jednotky, opticke jednotky alebo 
jednotky LS- 120. 

■ Zapnuf rezim Quick Boot (Rychle spustenie), ktory je rychlejsi 
ako rezim Full Boot (Uplne spustenie), ale nespusfa vsetky 
diagnosticke testy, ktore sa spiisfaju pri uplnom spusteni. System 
mozete nastavif tak, aby sa: 

□ vzdy spusfal v rezime Quick Boot 
(Rychle spustenie - predvolene nastavenie), 

□ pravidelne spusfal v rezime Full Boot 
(Uplne spustenie - raz za 1 az 30 dm), alebo 

□ vzdy spusfal v rezime Full Boot (Uplne spustenie). 

■ Zapnuf alebo vypnuf hlasenia pocas testu POST a zmenif tak stav 
ich zobrazovania. Ak vypnete zobrazovanie hlaseni pocas testu 
POST, vacsina hlaseni testu POST sa nezobrazi (napriklad 
hlasenia o velkosti pamate, o nazve produktu a ine textove 
hlasenia netykajuce sa chyb). Ak sa pocas testu POST vyskytne 
chyba, hlasenie o chybe sa zobrazi bez ohl'adu na vybrany rezim. 
Ak chcete pocas testu POST manualne zapnuf zobrazovanie 
hlaseni, stlacte l'ubovol'ny klaves (okrem klavesov Fl az F12). 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



■ Nastavit' oznacenie vlastnictva, co je text, ktory sa zobrazi pri 
kazdom zapnuti alebo restartovani systemu. 

■ Zadaf oznacenie prostriedku alebo identifikacne cislo vlastnictva 
priradene tomuto pocitacu spolocnosfou. 

■ Zapnuf zobrazenie vyzvy na zadanie hesla pri zapnuti pocas 
restartovania systemu (teply start), ako aj pocas zapnutia pocitaca. 

■ Nastavit heslo pre nastavenie pocitaca, ktore riadi pristup 

k obsluznemu programu Computer Setup (F10) a nastaveniam 
popisanym v tejto casti. 

■ Zabezpecif integrovane vstupno-vystupne funkcie, vratane 
seriovych portov, portov USB alebo paralelnych portov, zvuku 
alebo zabudovanej siet'ovej karty, aby sa nedali pouzif, kym 

to nepovolite. 

■ Zapnuf alebo vypnuf funkciu zabezpecenia zaznamu Master Boot 
Record (hlavny zavadzaci zaznam). 

■ Zapnuf alebo vypnuf moznosf spustenia systemu 
z vymenitel'nych medii. 

■ Zapnuf alebo vypnuf moznosf zapisu na starsie tipy diskiet 
(ak je podporovana hardverom). 

■ Vyriesif chyby konfiguracie systemu, ktore boli pocas testu 
POST rozpoznane, ale neboli automaticky opravene. 

■ Replikovaf nastavenie systemu ulozenim informacii o konfiguracii 
systemu na disketu a obnovenim na jednom alebo viacerych 
pocitacoch. 

■ Spustif testy na urcenom pevnom disku ATA 
(ak su jednotkou podporovane). 

■ Zapnuf alebo vypnuf funkciu zabezpecenia DriveLock 
(ak je jednotkou multifunkcnej pozicie podporovana). 
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Obsluzny program Computer Setup (F 7 0) 



Pouzivanie obsluzneho programu Computer Setup (F10) 

Pristup k programu Computer Setup mozno ziskaf len pri zapnuti 
alebo restartovani pocitaca. Ak chcete ziskaf pristup k ponuke 
obsluzneho programu Computer Setup, vykonajte nasledovne kroky: 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Microsoft Windows, kliknite na ponuku Start (Start) > 
Shut Down (Vypntif) > Restart (Restartovaf). 

2. Ihned' po zapnuti pocitaca stlacte a podrzte klaves F10, az kym 
sa nespusti program Computer Setup. V pripade potreby stlacenim 
klavesu Enter vynechajte uvodnu obrazovku. 



Ak klaves F10 nestlacite v pozadovanom case, pocitac budete musief 
restartovaf a znova stlacif a podrzaf klaves F10 pre ziskanie pristupu 
k obsluznemu programu. 

Ak pouzivate klavesnicu PS/2, moze sa zobrazif hlasenie o chybe 
klavesnice - ignorujte ho. 



3. Zo zoznamu vyberte pozadovany jazyk a stlacte klaves Enter. 

4. V ponuke obsluzneho programu Computer Setup sa zobrazia styri 
polozky: File (Stibor), Storage (Ukladacie zariadenia), Security 
(Zabezpecenie) a Advanced (Rozsirene nastavenia). 

5. Pomocou klavesov so sipkami (vl'avo a vpravo) vyberte prislusnu 
polozku. Pomocou klavesov so sipkami (nahor a nadol) vyberte 
pozadovanu moznosf a stlacte klaves Enter. Ak sa chcete vratif 
do ponuky programu Computer Setup, stlacte klaves Esc. 

6. Ak chcete priradif a ulozif zmeny, pouzite cestu File (Siibor) > 
Save Changes and Exit (Ulozif zmeny a skoncif). 

□ Ak ste vykonali zmeny, ktore nechcete pouzif, vyberte 
polozku Ignore Changes and Exit (Ignorovaf zmeny 
a skoncif). 

□ Ak chcete obnovif nastavenia defmovane vyrobcom, vyberte 
polozku Set Defaults and Exit (Nastavif predvolene 
hodnoty a skoncif). Tym sa obnovia povodne, vyrobcom 
predvolene nastavenia systemu. 

AUPOZORNENIE: Pocas ukladania zmien v programe Fl 0 Computer Setup 
do pamdte ROM NEVYPINAJTE pocitac, pretoze pamat' CMOS by sa mohla 
poskodif. Vypnutie pocitaca |e bezpecne az po ukonceni programu F10 Setup. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



File (Subor) 



System Information 
(Systemove informacie) 



About (Informacie 
o produkte) 

Set Time and Date 
(Nastavif cas a datum) 



Zobrazuje nasledovne informacie: 

• nazov produktu, 

• typ procesora, jeho rychlosf a verziu, 

• vel'kost' vyrovnavacej pamate (L1/L2), 

• vel'kost' a rychlosf nainstalovanej pamate, pocet 
kandlov (jeden alebo dva) (ak sa v pocftaci 
nachadzaju), 

• integrovana adresa MAC pre zabudovanu 
a zapnutu siet'ovu kartu (ak sa v pocftaci 
nachadza), 

• systemovd pamcit' ROM (vratane nazvu triedy 
a verzie), 

• seriove cfslo sasi, 

• inventarne cfslo. 

Zobrazuje informacie o autorskych pravach. 

Umozhuje nastavif systemovy cas a datum. 



Replicated Setup 
(Replikacia nastavenia) 



Save to Removable Media 
(Ulozif na vymenitel'ne medium) 

Ulozf konfiguraciu systemu, vratane obsahu pamate 
CMOS, na naformatovanu disketu s kapacitou 
1 ,44 MB, zapisovacie zariadenie USB alebo 
zariadenie podobne disketovej jednotke (ukladacie 
zariadenie nastavene na emulaciu disketovej 
jednotky). 

Restore from Removable Media 
(Obnovif z vymenitel'neho media) 

Obnovf konfiguraciu systemu z diskety, 
zapisovacieho zariadenia USB alebo zariadenia 
podobneho disketovej jednotke. 

Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovaf v zavislosti 
od konkretnej hardverovej konfigurdcie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 


Vol'ba 


Popis 


File (Subor) 
(pokracovanie) 


Default Setup 
(Predvolene nastavenie) 


Save Current Settings as Default (Ulozif 
aktualne nastavenia ako predvolene) 

Ulozf aktualne nastavenia konfiguracie systemu 
ako predvolene. 

Restore Factory Settings as Default 

^wDnOVIT nnSTQVcnlQ □crinovanc 

vyrobcom ako predvolene) 

Obnovf vyrobcom definovane nastavenia 
konfiguracie systemu ako predvolene. 




Apply Defaults and Exit 
(Pouzif predvolene 
nastavenia a skoncif) 


Pouzije momentalne vybrane predvolene nastavenia 
a vymaze vsetky vytvorene hesla. 




Ignore Changes 
and Exit (Ignorovaf 
zmeny a skoncif) 


Ukoncf program Computer Setup bez pouzitia 
alebo ulozenia zmien. 




Save Changes and Exit Ulozf zmeny konfiguracie systemu alebo predvolene 
(Ulozif zmeny a skoncif) nastavenia a ukoncf program Computer Setup. 


Storage 

(Ukladacie 

zariadenia) 


Device Configuration 
(Konfiguracia zariadenf) 


Zobrazf vsetky nainstalovane zariadenia 
na ukladanie udajov riadene systemom BIOS. 
Ak vyberiete zariadenie, zobrazia sa podrobne 
informacie a moznosti. Mozu sa zobrazif 



nasledovne moznosti: 

Diskette Type (Typ diskety) 

Oznacuje najvyssiu kapacitu media, ktoru 
je disketova jednotka schopnd precftaf. 
Legacy Diskette Drives (Starsie typy disketovych 
jednotiek) 

Moznosti su 3,5" 1,44 MB a 5,25" 1,2 MB. 

Drive Emulation (Emuldcia jednotky) 

Umozhuje vybraf typ emuldcie jednotky pre urcite 
zariadenie na ukladanie udajov. (Vyberom emuldcie 
diskety je mozne nastavif naprfklad jednotku Zip 
ako spusfaciu jednotku.) 

Dostupnosf jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovaf v zavislosti 
od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Storage 
(Ukladacie 
zariadenia) 
(pokracovanie) 



Device Configuration 
(Konfigurdcia zariadenf) 
(pokracovanie) 



Drive Type 
(Typ jednotky) 

ATAPI Zip drive 
(Jednotka 
ATAPI Zip) 

IDE Hard Disk 
(Pevny disk IDE) 



Emulation Options 
(Moznosti emulacie) 

None (interpretuje sa ako 
ind jednotka) 

Diskette (interpretuje sa ako 
disketova jednotka) 

None (interpretuje sa ako 
ind jednotka) 
Disk (interpretuje sa ako 
pevny disk) 

Legacy Diskette Ziadne moznosti emulacie 
(Starsf typ diskety) nie suk dispozfcii. 

IDE CD-ROM Ziadne moznosti emulacie 
nie su k dispozfcii. 

ATAPI LS-120 None (interpretuje sa ako ind 
jednotka) Diskette (interpretuje 
sa ako disketova jednotka) 

Default Values IDE/SATA (Predvolene 
hodnoty zariadeni IDE/SATA) 

Multisector Transfers 

(Viaesektorove prenosy) (len pre disky ATA) 

Urcuje, kol'ko sektorov sa prenesie pri jednej 
viacsektorovej operdcii PIO. Moznosti 
(podl'a moznosti zariadenia) su nasledovne: 
Disabled, 8 a 1 6. 

Transfer Mode (Rezim prenosu) 

(len pre zariadenia ATA) 

Urcuje aktfvny rezim prenosu udajov. Moznosti 
(podl'a moznosti zariadenia) su nasledovne: 
PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 
a Max UDMA. 

Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odiisovat' v zavislosti 
od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka Vol'ba Popis 



Storage Device Configuration Translation Mode (Rezim prekladu) 

(Ukladacie (Konfiguracia zariadenf) (len pre disky ATA) 

zariadenia) (pokracovanie) Umoznuje vybrat' rezim prekladu, ktory sa md 

(pokracovanie) pouzit' pre zariadenie. Tento rezim umoznf systemu 

BIOS zfskat' prfstup k diskom rozdelenym 
a naformatovanym v inych systemoch a moze byt' 
potrebny pre pouzfvatel'ov starsfch verzif systemu 
UNIX (napr. SCO UNIX, verzia 3.2). Moznosti su 
Bit-Shift, LBA Assisted, User a None. 

/\ UPOZORNENIE: Rezim prekladu automaticky 
^ — ^ vybrany systemom BIOS by sa nemal menit'. 
Ak vybrany rezim prekladu nie je kompatibilny 
s rezimom prekladu, ktory bol aktivny pri 
rozdeleni a formatovam disku, udaje na disku 
nebudu pristupne. 

Translation Parameters 

(Parametre prekladu) (len pre disky ATA) 

Tato funkcia sa zobrazuje len vtedy, ak je rezim 
prekladu nastaveny na hodnotu User. 

Umozhuje zadat' parametre (pocet logickych 
cylindrov, hlav a pocet sektorov na stopu) pouzfvane 
systemom BIOS na preklad vstupno-vystupnych 
poziadaviek disku (z operacneho systemu alebo 
aplikacie) na instrukcie, ktore dokaze pevny disk 
spracovat'. Pocet logickych cylindrov nesmie byt' 
vacsf ako 1 024. Pocet hldv nesmie byt' vacsf 
ako 256. Pocet sektorov na stopu nesmie byt' vacsf 
ako 63. Tieto polia je mozne zobrazit' a zmenit' len 
pri nastavenf rezimu prekladu na hodnotu User. 

Storage Options Removable Media Boot 

(Moznosti ukladania) (Spust'anie z vymenitel'nych medii) 

Zapne alebo vypne moznost' spustenia systemu 
z vymenitel'nych medif. 

<?§^ Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odiisovat' v zavislosti 
od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Storage 
(Ukladacie 
zariadenia) 
(pokracovanie) 



Storage Options 
(Moznosti ukladania) 
(pokracovanie) 



Legacy Diskette Write 
(Zapis na starsie tipy diskiet) 

Zapne alebo vypne moznosf zapisu udajov 
na starsie tipy diskiet. 

<£^ Po ulozem zmien v nastavem zapisu 

na vymenitel'ne media sa pocitac restartuje. 
Manualne vypnite a zapnite pocitac. 

BIOS DMA Data Transfers (Prenosy udajov 
DMA v sy steme BIOS) 

Umoznuje riadit' sposob spracovavania I/O 
poziadaviek disku v systeme BIOS. Ak vyberiete 
moznosf Enable (Zapnuf), system BIOS bude 
poziadavky na cftanie a zapis na disk ATA 
spracovavaf pouzitfm prenosov udajov DMA. 
Ak vyberiete moznosf Disable (Vypnuf), system 
BIOS bude poziadavky na cftanie a zapis na disk 
ATA spracovavaf pouzitfm prenosov udajov PIO. 



Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovaf v zdvislosti 
^ od konkretnej hardverovej konfigurdcie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Storage 
(Ukladacie 
zariadenia) 
(pokracovanie) 



Storage Options 
(Moznosti ukladania) 
(pokracovanie) 



SATA Emulation (Emulacia zariadeni SATA) 

Umoznuje vybraf sposob, akym bude 
operacny system pristupovaf k radicu SATA 
a zariadeniam SATA. 

Predvolene nastavenie je Separate IDE Controller 
(Samostatny radic IDE) . V tomto rezime mozno 
pristupovaf k maximdlne 4 zariadeniam SATA 
a 2 zariadeniam PATA. Radice SATA a PATA 
su zobrazene ako dva samostatne radice IDE. 
Toto nastavenie pouzite, ak pracujete so systemom 
Microsoft Windows 2000 alebo Windows XP. 

• zariadenie SATA 0 je zobrazene ako primarne 
zariadenie SATA Primary Device 0, 

• zariadenie SATA 1 (ak je pripojene) 

je zobrazene ako sekundarne zariadenie 
SATA Secondary Device 0. 

Druhou moznost'ou je Combined IDE Controller 
(Kombinovany radic IDE) . V tomto rezime mozno 
pristupovaf k maxima I ne 2 zariadeniam PATA 
a 2 zariadeniam SATA. Radice SATA a PATA sa 
zobrazia ako jeden kombinovany radic IDE. Toto 
nastavenie pouzite, ak pracujete so systemom 
Microsoft Windows 98 alebo starsfmi operacnymi 
systemami. 

• zariadenie SATA 1 sa nahradza primarnym 
zariadenfm PATA Primary Device 0, 

• zariadenie SATA 3 sa nahradza primarnym 
zariadenfm PATA Primary Device 1 . 

IDE Controller (Radic IDE) 

Umozhuje zapnuf alebo vypnuf primarny radic IDE. 
Tdto funkcia je podporovana len na vybranych 
modeloch. 



Dostupnosf jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovaf v zavislosti 
od konkretnej hardverovej konfigurdcie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Storage Storage Options 

(Ukladacie (Moznosti ukladania) 

zariadenia) (pokracovanie) 
(pokracovanie) 



Primary SATA Controller 
(Primarily radic SATA) 

Umozhuje zapnut' alebo vypnuf primdrny 
radic SATA. 

Secondary SATA Controller 
(Sekundarny radic SATA) 

Umozhuje zapnut' alebo vypnuf sekundarny 
radic SATA. Tato funkcia je podporovand 
len na vybranych modeloch. 



DPS Self-Test 
(Automaticky test DPS) 



Umozhuje spustif testy pevnych diskov ATA, 
na ktorych mozno vykonavat' testy DPS 
(Drive Protection System). 

Tato moznost' sa zobrazuje len vtedy, 

ak ie k systemu pripojeny aspon jeden disk, 

na ktorom mozno vykonavat' testy DPS. 

Tato vol'ba umozhuje vykonavat' nasledovne 
cinnosti: 

• Urcit' poradie, v akom sa bude vyhl'adavat' 
spust'acia bitova kopia operacneho systemu 
na pripojenych zariadeniach (ako je naprfklad 
zapisovacie zariadenie USB, disketovd 
jednotka, pevny disk, optickd jednotka alebo 
siet'ovd karta). Kazde zariadenie v zozname 

je mozne zo zoznamu potencidlnych spust'acfch 
zariadenf vylucit' alebo ho do neho zahrnut'. 

• Urcit' poradie pripojenych pevnych diskov. 
Prvy pevny disk v poradf bude mat' pri sekvencii 
spust'ania prioritu a bude rozpoznany ako 
jednotka C (ak su pripojene nejake zariadenia). 

Po spusteni ineho operacneho systemu ako 
MS-DOS nemusia byt' jednotkam priradene 
rovnake pismena ako v pripade systemu 
MS-DOS. 

Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovat' v zavislosti 
od konkretnej hardverovej konfiguracie. 



10 



www.hp.com Prirucka k programu Computer Setup (F10) 



Obsluzny program Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Storage 
(Ukladacie 
zariadenia) 
(pokracovanie) 



Boot Order (Poradie 
spust'ania) 



Tip na docasne prepi'sanie poradia 
spust'ania 

Ak chcete niekedy spustit' system z ineho ako 
predvoleneho zariadenia zadaneho v moznosti 
Boot Order, restartujte podtac a po rozsvietenf 
kontrolky monitora na zeleno stlacte klaves F9. 
Po dokoncenf testu POST sa zobrazf zoznam 
spust'acfch zariadenf. Pomocou klavesov so sfpkami 
vyberte preferovane spust'acie zariadenie a stlacte 
klaves Enter. Podtac sa v tomto jedinom prfpade 
spustf z vybraneho nepredvoleneho zariadenia. 

Setup Password (Heslo Umozhuje nastavif a zapnut' heslo pre prfstup 
(Zabezpecenie) pre nastavenie pocftaca) k nastaveniam podtaca (spravcovske heslo). 

Ak je heslo nastavene, vyzaduje sa jeho 
zaaanie pred zmenou nastaveni v programe 
Computer Setup, pred obnovenim obsahu 
parndte ROM a pred vykonanim zmien 
niektorych nastaveni funkcie Plug and Play 
v systeme Windows. 

Dalsie informacie najdete v prfrucke Riesenie 
problemov na disku CD Documentation. 



Security 



Power- On Password 
(Heslo pri zapnutf) 

Password Options 
(Moznosti hesla) 

(Tato moznosf sa 
zobrazf, len ak je 
nastavene heslo pri 
zapnutf pocftaca.) 

Pre-Boot Authorization 
(Autorizacia pred 
zavedenfm) 



Umozhuje nastavif a zapnut' heslo pri zapnutf. 

Dalsie informacie najdete v prfrucke Riesenie 
problemov na disku CD Documentation. 

Umozhuje urdf, d sa ma vyzadovat' heslo pri 
restartovanf podtaca pomocou klavesovej skratky 
CTRL+ALT+DEL. 

Dalsie informacie najdete v prfrucke Sprava 
osobneho poaiaca na disku CD Documentation. 

Umozhuje zapnut'/vypnut' pouzitie karty Smart 
Card namiesto hesla pri zapnutf. 



Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovat' v zavislosti 
^ od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka Vol'ba Popis 



Security Smart Cover Tdto vol'ba umoznuje: 

(Zabezpecenie) • zamknut'/odomknuf zdmok Cover Lock, 

(pokracovanie) . nastavif senzor odstrdnenia krytu na hodnotu 

Disable (Vypnut')/Notify User (Upozornit' 
pouzivatel'a)/Setup Password (Heslo pre 
nastavenie pocitaca). 

Moznost' Notify User (Upozornit' pouzivatel'a) 
upozorm pouzivatel'a, ze senzor zistil odstranenie 
krytu. Moznost' Setup Password (Heslo pre 
nastavenie pocitaca) vyzaduje zadanie hesla pre 
nastavenie pocitaca pri spusteni pocitaca 
v pripade, ze senzor zisti odstranenie krytu. 

Tdto funkcia je podporovand len na vybranych 
modeloch. Dalsie informdcie ndjdete v prfrucke 
Sprava osobneho pocitaca na disku 
CD Documentation. 

Embedded Security Tdto vol'ba umozhuje: 

(Vstavane • aktivovat'/deaktivovat' vstavane 

zabezpecenie) zabezpecovacie zariadenie, 

• resetovat' zariadenie na vyrobcom definovane 
nastavenia. 

Tdto funkcia je podporovand len na vybranych 
modeloch. Dalsie informdcie ndjdete v prfrucke 
Sprava osobneho pocitaca na disku 
CD Documentation. 

Device Security Zapma/vypfna seriove porty, paralelny port, porty 

(Zabezpecenie USB v prednej casti pocitaca, systemove zvukove 

zariadem) funkcie, siet'ove radice (niektore modely), 

zariadenia v multifunkcnej pozfcii (niektore modely) 
a radice SCSI (niektore modely). 

Network Service Boot Zapfna a vypfna spust'anie pocitaca z operacneho 
(Spust'anie siet'ovou systemu nainstalovaneho na siet'ovom serveri. 
sluzbou) (Tdto funkcia je k dispozicii len v modeloch 

vybavenych siet'ovou kartou, pricom siet'ovy radic 
sa musi nachddzat' v slote zbernice PCI alebo musi 
byt' zabudovany na systemovej doske.) 

Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odiisovat' v zavislosti 
od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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www.hp.com Prirucka k programu Computer Setup (F10) 



Obsluzny program Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Security System IDs 

(Zabezpecenie) (Cfsla ID systemu) 
(pokracovanie) 



Tato vol'ba umoznuje nastavif: 

• oznacenie prostriedku (18-bajtovy identifikator) 
a oznacenie vlastnfctva (80-bajtovy identifikator, 
ktory sa zobrazuje pocas testu POST). 

Dalsie informacie najdete v prfrucke Sprava 
osobneho poaiaca na disku CD Documentation. 

• seriove cfslo sasi alebo cfslo univerzalneho 
jednoznacneho identifikdtora (UUID), pricom 
identifikator UUID je mozne aktualizovat' len 
v prfpade, ze aktudlne seriove cfslo sasi je 
neplatne (tieto identifikacne cfsla su normalne 
nastavene vyrobcom a pouzfvaju sa na 
jednoznacnu identifikaciu systemu). 

• lokdlne nastavenie klavesnice (naprfklad pre 
anglictinu alebo nemcinu) pre polozku v ponuke 
System ID. 

DriveLock Umozhuje priradit' alebo upravit' hlavne alebo 

pouzfvatel'ske heslo pre pevne disky v multifunkcnej 
pozfcii (nie je podporovane v prfpade pevnych 
diskov typu SCSI). Ked' je funkcia zapnuta, pocas 
testu POST sa zobrazf vyzva na zadanie jedneho 
z hesiel funkcie DriveLock. Ak ani jedno z hesiel 
nezadate spravne, pevny disk bude neprfstupny, 
az kym spravne nezadate jedno z hesiel pri d'alsej 
sekvencii spust'ania. 

Tato moznost' sa zobrazf len v prfpade, ak 
je k systemu pripojena aspon jedna jednotka 
v multifunkcnej pozfcii, ktora podporuje funkciu 
DriveLock. 

Dalsie informacie najdete v prfrucke Sprava 
osobneho poataca na disku CD Documentation. 

Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odiisovat' v zavislosti 
od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Security Master Boot Record 

(Zabezpecenie) Security (Zabezpecenie 
(pokracovanie) zaznamu MBR) 



Save Master Boot 
Record (Ulozif hlavny 
zavddzacf zaznam) 



Umoznuje zapnut' alebo vypnuf zabezpecenie 
zaznamu MBR. 

Ak je funkcia zapnuta, system BIOS zamietne vsetky 
poziadavky na zapis do zaznamu MBR na 
aktudlnom spust'acom disku. V systeme BIOS 
sa pri kazdom zapnutf alebo restartovanf pocftaca 
porovndva zaznam MBR aktualneho spust'acieho 
disku s predtym ulozenym zdznamom MBR. 
Ak system zaznamend zmeny, zobrazf sa moznost' 
ulozenia zaznamu MBR na aktudlnom spust'acom 
disku, obnovenia predtym ulozeneho zaznamu MBR 
alebo vypnutia zabezpecenia zaznamu MBR. 
Ak je nastavene heslo pre nastavenie pocftaca, 
je nutne ho poznat'. 

<£^ Skor, nez zamerne vykonate zmeny vo formatovani 
alebo rozdeleni aktualneho spust'acieho disku, 
vypnite zabezpecenie zaznamu MBR. Niektore 
diskove obsluzne programy (ako napnklad programy 
FDISK a FORMAT) sa pokusaju aktualizovat' 
zaznam MBR. 

Ak je funkcia zabezpecenia zaznamu MBR zapnuta 
a pristup na disk zabezpecuje system BIOS, 
poziadavky na zapis do zaznamu MBR su zamietnute, 
a preto obsluzne programy hlasia chyby. 

Ak je zabezpecenie zaznamu MBR zapnute 
a pristup na disk zabezpecuje operacny system, 
pri d'alsom restartovani system BIOS zisti kazdu 
zmenu zaznamu MBR a zobrazi varovne hlasenie 
zabezpecenia zaznamu MBR. 

Ulozf zdloznu kdpiu zaznamu MBR aktualneho 
spust'acieho disku. 

Tato moznost' sa zobrazuje len v pripade, 
ak je zabezpecenie zaznamu MBR zapnute. 



<^*^ Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odiisovat' v zavislosti 
od konkretnej hardverovej konfigurdcie. 
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www.hp.com Prirucka k programu Computer Setup (F10) 



Obsluzny program Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (pokracovanie) 
Polozka Vol'ba Popis 

Security Restore Master Boot Obnovf zalohu zaznamu MBR na aktualnom 

(Zabezpecenie) Record (Obnovif hlavny spust'acom disku. 

(pokracovanie) zavddzad zdznam) ^ Tafo moznosf , sQ zobrazuie , en v prfpade) 

ze su splnene vsetky nasledovne podmienky: 

• zabezpecenie zaznamu MBR je zapnute, 

• pred obnovenim bola ulozena zalozna kopia 
zaznamu MBR, 

• aktualny spust'aci disk je ten isty disk, z ktoreho 
bola ulozena zalozna kopia zaznamu MBR. 

/\ UPOZORNENIE: Obnova predtym ulozeneho 
^ — ^ zaznamu MBR po uprave zaznamu MBR 
diskovym obsluznym programom alebo 
operacnym systemom moze sposobif, ze udaje 
na disku sa stanu nepristupnymi. Predtym 
ulozeny zaznam MBR obnovte, len ak ste si isti, 
ze zaznam MBR aktualneho spust'acieho disku 
|e poskodeny alebo napadnuty virusom. 

Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovat' v zdvislosti 
od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Advanced* 

(Rozsfrene 

nastavenia) 

*Len pre 

skusenych 

pouzfvatel'ov. 



Power-On Options 
(Moznosti pri zapnutf) 



Tato vol'ba umoznuje nastavif: 

• Rezim testu POST (QuickBoot, FullBoot alebo 
FullBoot kazdych 1 az 30 dm). 

• Zapnutie a vypnutie hlasenf testu POST. 

• Zapnutie a vypnutie zobrazovania vyzvy na 
stlacenie klavesu F9. Po zapnutf zobrazovania 
sa pocas testu POST zobrazf text F9 = Boot 
Menu (F9 = Ponuka spust'ania). Po vypnutf tejto 
funkcie sa zobrazovanie textu vypne. Prfstup 

k obrazovke ponuky spust'ania vsak mozno aj 
nad'alej zfskat' po stlacenf klavesu F9. Dalsie 
informacie najdete v casti Storage (Ukladacie 
zariadenia) > Boot Order (Poradie spust'ania). 

• Zapnutie a vypnutie zobrazovania vyzvy na 
stlacenie klavesu F10. Po zapnutf zobrazovania 
sa pocas testu POST zobrazf text F10 = Setup. 
Po vypnutf tejto funkcie sa zobrazovanie textu 
vypne. Prfstup k obrazovke programu Setup 
vsak mozno aj nad'alej zfskat' po stlacenf 
klavesu F10. 

• Zapnutie a vypnutie zobrazovania vyzvy na 
stlacenie klavesu F12. Po zapnutf tejto funkcie 
sa pocas testu POST zobrazf text 

F1 2 = Network Service Boot (Fl 2 = Spust'anie 
siet'ovou sluzbou). Po vypnutf tejto funkcie sa 
zobrazovanie textu vypne. Pokus o spustenie 
systemu zo siete si vsak aj nad'alej mozete 
vynutit' stlacenfm klavesu F12. 



@js Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odiisovat' v zavislosti 
^ od konkretnej hardverovej konfigurdcie. 
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www.hp.com Prirucka k programu Computer Setup (F10) 



Obsluzny program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Advanced* 
(Rozsfrene 
nastavenie) 
(pokracovanie) 

*Len pre 

skusenych 

pouzfvatel'ov. 



Power-On Options 
(Moznosti pri zapnutf) 
(pokracovanie) 



Tato vol'ba umoznuje nastavif: 

• Zapnutie a vypnutie zobrazovania vyzvy pre 
volitel'ne pamate ROM. Zapnutie tejto funkcie 
sposobf, ze v systeme sa pred nacftamm 
volitel'nych pamatf ROM zobrazf hlasenie. 
(Tato funkcia je podporovana len na vybranych 
modeloch.) 

• Spust'acf zdroj pre zobudenie na dial'ku 
(vzdialeny server a lokdlny pevny disk). 

• Zapnutie a vypnutie funkcie After Power Loss 
(Po vypnutf napdjania): Ak po vypadku energie 
pripojfte pocftac k zdroju napajania s viacerymi 
zasuvkami a pomocou vypfnaca na tomto 
zdroji chcete zapnuf napajanie pocftaca, 
nastavte tuto moznost' na „on". 

Ak vypnete napajanie pocftaca prostrednictvom 
vypfnaca na zdroji napdjania, nebudete moct' 
pouzivat' rezim odlozenia alebo spdnku, ani 
funkcie spravy na dial'ku. 

• Zapnutie a vypnutie oneskorenia testu POST 
(v sekundach). Zapnutfm tejto funkcie sa 
spustenie procesu POST oneskorf o cas zadany 
pouzfvatel'om. Toto oneskorenie je niekedy 
potrebne pre pevne disky na niektorych kartach 
PCI, ktore sa otacaju tak pomaly, ze v case 
ukoncenia procesu POST nie su pripravene 

na spustenie. Oneskorenie testu POST vam 
poskytuje viae casu na stlacenie klavesu F10 
a prechod do programu Computer (F10) Setup. 



Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odiisovat' v zavislosti 
od konkretnej hardverovej konfigurdcie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Advanced* Power-On Options 

(Rozsfrene (Moznosti pri zapnutf) 

nastavenie) (pokracovanie) 
(pokracovanie) 

*Len pre 

skusenych 

pouzfvatel'ov. 



BIOS Power-On 
(Zapnutie podtaca 
systemom BIOS) 



Tdto vol'ba umozhuje nastavit': 

• Zapnutie a vypnutie rezimu I/O APIC. Zapnutie 
tejto funkcie zabezpecuje optimdlnu cinnost' 
operacnych systemov Microsoft Windows. 
Niektore operacne systemy inych vyrobcov nez 
je spolocnosf Microsoft pracuju spravne len 

v prfpade, ked' je tdto funkcia vypnutd. 

• Zapnutie a vypnutie vyrovndvacej pamdte ACPI 
a USB v hornej casti pamdte. Zapnutfm tejto 
funkcie umiestnite vyrovnavaciu pamcit' USB 

do hornej casti pamdte. Vyhodou je to, 
ze urcitd cast' pamdte mensia nez 1 MB 
sa uvol'nf pre pouzfvanie volitel'nymi pamdt'ami 
ROM. Nevyhodou je to, ze sprdvca pamdte 
HIMEM.SYS nepracuje spravne, ked' je 
vyrovndvacia pamdt' USB v hornej casti pamdte 
a kapacita pamdte RAM systemu je 64 MB 
alebo mensia. 

• Zapnutie a vypnutie funkcie Hyper-threading 

• Rezim ventildtora pocas necinnosti. Rychlost' 
ventildtora pocas necinnosti mozno zvysit'. 
Pri nastavenf vyssfch rychlostf bude pocas 
necinnosti chladenie ucinnejsie, pocftac vsak 
bude hlucnejsf. (Tdto funkcia je podporovand 
len na vybranych modeloch.) 

Tato funkcia umoznuje zvysit' minimalnu rychlost' 
ventildtora. Toto nastavenie nemd vplyv na 
maximdlnu rychlost' ventildtora a taktiez 
nemozno ventilator spomalit' pod najnizsiu 
povolenu hodnotu. 

Umozhuje nastavit' cas automatickeho spustenia 
pocftaca. 



Dostupnosf jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odiisovat' v zdvislosti 
^ od konkretnej hardverovej konfigurdcie. 
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www.hp.com Prirucka k programu Computer Setup (F10) 



Obsluzny program Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Advanced* 
(Rozsfrene 
nastavenie) 
(pokracovanie) 

*Len pre 

skusenych 

pouzfvatel'ov. 



Onboard Devices 
(Zariadenia na 
zakladnej doske) 



PCI Devices 
(Zariadenia PCI) 



Bus Options 
(Moznosti zbernice) 



Umozhuje nastavit' prostriedky pre systemove 
zariadenia na zakladnej doske (radic disketovej 
jednotky, seriovy port alebo paralelny port) 
a vypnut' tieto zariadenia. 



Zobrazf aktualne nainstalovane zariadenia 
PCI a ich nastavenia IRQ. 

Umozhuje znovu nakonfigurovat' nastavenia 
IRQ tychto zariadenf alebo ich uplne vypnut'. 
Tieto nastavenia sa v operacnom systeme APIC 
vobec neprejavia. 



Na vybranych modeloch umozhuje zapnut' 
alebo vypnut': 

• generovanie cfsla PCI SERR#, 

• funkciu sledovania paliet VGA, ktord nastavf bit 
sledovania paliet VGA v priestore konfiguracie 
zbernice PCI (je to potrebne len v prfpade, 

ze su nainstalovane viacere graficke karty). 



<^s Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovat' v zavislosti 
^ od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Advanced* 
(Rozsfrene 
nastavenie) 
(pokracovanie) 

*Len pre 

skusenych 

pouzfvatel'ov. 



Device Options 
(Moznosti zariadeni) 



Umoznuje nastavit': 

• Rezim komunikacie s tlaciamou (obojsmerny, 
EPP & ECP, len vystup). 

• Vypnutie a zapnutie kontrolky Num Lock pri 
zapnuti pocftaca. 

• Vypnutie a zapnutie zobudzania zo stavu S5 
prostrednictvom siete LAN. 

• Ak chcete vypnuf pouzivanie funkcie Wake on 
LAN v stave vypnutia oznacovaneho S5, 
pomocou klavesov so sipkami (dol'ava, doprava) 
vyberte ponuku Advanced (Rozsirene 
nastavenie) > Device Options (Moznosti 
zariadeni) a nastavte funkciu S5 Wake on Lan 
na hodnotu Disable (Vypnuf). Docielite tak 
zmzenie spotreby energie pocitacom v stave S5. 
Toto nastavenie nema vplyv na schopnost' 
pocitaca zobudit' sa funkciou Wake on LAN 

z rezimu odlozenia alebo hibernacie, zabrani 
vsak jeho zobudeniu zo stavu S5 prostrednictvom 
siete. Takisto nema vplyv na funkcnost' siet'oveho 
pripojenia, ked' |e pocitac zapnuty. 

• Ak sa nepozaduje siet'ove pripojenie, uplne 
vypnite siet'ovu kartu (NIC). Stlacemm klavesu 
so sipkou (dol'ava, doprava) vyberte polozku 
Security (Zabezpecenie) > Device 
Security (Zabezpecenie zariadeni). 
Nastavte moznost' Network Controller 
(Siet'ovy radic) na hodnotu Device Hidden 
(Skryt' zariadenie). Zabranite tak operacnemu 
systemu pouzivat' siet'ovy radic a znizite tiez 
spotrebu energie, ked' je pocitac v stave S5. 

• Zapnutie a vypnutie vyrovndvacej pamate 
procesora. 



<£^ Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovat' v zavislosti 
od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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www.hp.com Prirucka k programu Computer Setup (F10) 



Obsluzny program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Advanced* 
(Rozsirene 
nastavenie) 
(pokracovanie) 

*Len pre 

skusenych 

pouzivatel'ov. 



Device Options 
(Moznosti zariadeni) 
(pokracovanie) 



Umozhuje nastavit': 

• Zapnutie a vypnutie podpory ACPI S3. 

S3 je stav spanku rozhrania ACPI (advanced 
configuration and power interface), ktory 
niektore doplnkove hardverove komponenty 
nemusia podporovaf. 

Vol'by pre moznosf ACPI S3 su podporovane 
len na vybranych modeloch. Ak poapora 
ACPI S3 nie je k dispozicii, nebudu k dispozicii 
ani ostatne vol'by ACPI S3 (ACPI S3 Video 
REPOST, ACPI S3 Hard Disk Reset a ACPI S3 
PS2 Mouse Wakeup). 

• Zapnutie a vypnutie funkcie ACPI S3 Video 
REPOST. Tato funkcia sluzi na opatovne 
spustenie volitel'nej pamate ROM pre 
zobrazovanie pri spustem systemu v stave S3 
a je k dispozicii len na vybranych modeloch. 

• Zapnutie a vypnutie funkcie restartovania 
pevneho disku zo stavu ACPI S3. Pri zobudenf 
systemu zo stavu spanku S3 restartuje 

pevny disk. 

• Zapnutie a vypnutie zobudenia zo stavu 
ACPI S3 pomocou mysi PS2, ktore umozhuje 
prebudenie systemu v stave S3 pomocou mysi 
(k dispozicii len na vybranych modeloch). 

• Jednoznacne blikanie pre urcity stav spanku, 
ktore umozhuje vybrat' blikanie kontrolky LED 
jednoznacne signalizujuce konkretny stav spanku. 

• Zapnutie a vypnutie integrovanej grafickej karty, 
co umozhuje sucasne s grafickou kartou PCI Up 
Solution pouzivat' danu integrovanu graficku 
kartu (k dispozicii len na vybranych modeloch). 

Po nainstalovani grafickej karty do slotu PCI 
alebo PCI Express sa pouzivanie integrovanej 
grafickej karty automaticky vypne. Ak je 
graficka karta v slote PCI Express zapnutd, 
integrovana graficka karta musi zostat' vypnutd. 



Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovat' v zavislosti 
od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Advanced* 
(Rozsfrene 
nastavenie) 
(pokracovanie) 

*Len pre 

skusenych 

pouzfvatel'ov. 



Device Options 
(Moznosti zariadenf) 
(pokracovanie) 



Umozhuje nastavit': 

• Zapnutie a vypnutie sledovania monitora, 
ktore umozhuje ulozit' informacie o monitore 
do pa mate ROM. 

• Zapnutie a vypnutie prevzatia volitel'nej pamate 
NIC PXE ROM. System BIOS obsahuje vstavanu 
volitel'nu pamat' NIC ROM, ktora umozhuje 
jednotke spust'at' sa cez sief na server PXE. 
Tdto funkcia sa zvycajne vyuzfva na prevzatie 
podnikovej bitovej kopie na pevny disk. 
Volitel'na pamat' NIC ROM zabera menej nez 

1 MB priestoru, ktory sa bezne oznacuje ako 
priestor DCH (DOS Compatibility Hole). Tento 
priestor je obmedzeny. Tato vol'ba F10 umoznf 
pouzfvatel'om vypnut' prevzatie tejto vlozenej 
volitel'nej pamate NIC ROM a poskytnut' tak 
viae priestoru DCH pre d'alsie karty PCI, ktore 
mozu pozadovat' priestor pre volitel'nu pamat'. 
Predvolenym nastavenfm je zapnutie volitel'nej 
pamate NIC ROM. 

PCI VGA Configuration Tato moznost' sa zobrazuje, len ak sa v systeme 
(Konfiguracia kariet nachddza viae grafickych kariet pre zbernicu PCI. 
VGA v slotoch PCI) Umozhuje urcit', ktord graficka karta VGA bude 

„spust'acia", cize primarna. 

<^s Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovat' v zavislosti 
^ od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F 7 0) 



Obnovenie nastavem konfigurdcie 

Existuju dva sposoby obnovenia nastavem konfiguracie v obsluznom 
programe Computer Setup (F10). 

Prvy sposob: Archivdcia a obnovenie aktualizovatel'nej 
pamdte ROM CMOS pouzitim prepisu tlacidlom napajania 

Nastavenia konfiguracie pamate CMOS obsluzneho programu F10 
Computer Setup su ulozene v pamati NVRAM. 

Pri kazdom spusteni pocitaca systemova pamaf ROM ulozi kopiu 
pamate NVRAM (vratane pamate CMOS, hesiel a ostatnych 
systemovych premennych) do aktualizovatel'nej pamate ROM. 
Pri zlyhani stability systemu mozno pomocou prepisu tlacidlom 
napajania obnovif naposledy vytvorenti spravnu kopiu pamate 
NVRAM. Na obnovenie pamate NVRAM sa pouziva nasledovny 
postup: 

1. Na vypnutej jednotke stlacte a uvol'nite tlacidlo napajania. 

2. Ihned po stlaceni tlacidla napajania (pocas testu POST) stlacte 
tlacidlo napajania a podrzte ho stlacene, kym sa jednotka nevypne 
(asi styri sekundy). 

Pri nasledujucom spusteni pamaf ROM zisti udalosf prepisu tlacidlom 
napajania a automaticky sa obnovi zalozna kopia pamate NVRAM. 

AUPOZORNENIE: Odpojenie napajacieho kabla pocas testu POST moze 
sposobit' poskodenie uvodnej obrazovky (obrazovky s logom, ktore sa 
zobrazuje pocas testu POST). Obnovenie uvodnej obrazovky si vyziada 
aktualizaciu pamate ROM, hoci pocitac bude a| nad'alej pracovat' spravne. 



Kvoli funkcii prepisu tlacidlom napajania nie je mozne vypniif 
napajanie pocitaca pomocou tlacidla napajania ihned po zapnuti 
pocitaca pocas vykonavania testu POST. Pocitac je mozne 
vypniif stlacenim tlacidla napajania az po aktivacii zobrazovania 
na obrazovke. 




Prirucka k programu Computer Setup (F10) www.hp.com 



23 



Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Druhy sposob: Ulozenie na vymenitel'ne medium 
a obnovenie z vymenitel'neho media 

Tento sposob obnovenia vyzaduje, aby ste skor, nez je obnovenie 
potrebne vykonaf, pouzili prikaz programu Computer Setup (F10) 
Save to Removable Media (Ulozif na vymenitel'ne medium). (Pozrite 
temu „Save to Removable Media (Ulozif na vymenitel'ne medium)" 
na strane 4 v tabul'ke moznosti programu Computer Setup.) 



Odporuca sa, aby ste zmenene nastavenia konfiguracie pocitaca 
ulozili na disketu, zapisovacie zariadenie USB alebo zariadenie 
podobne disketovej jednotke (ukladacie zariadenie nastavene 
na emulaciu disketovej jednotky) a tuto disketu alebo zariadenie 
odlozili na pripadne neskorsie pouzitie. 



Ak chcete obnovif konfiguraciu, vlozte do pocitaca disketu, zapisovacie 
zariadenie USB alebo ine ukladacie zariadenie vykonavajuce funkciu 
disketovej jednotky s ulozenou konfiguraciou a v obsluznom programe 
Computer Setup (F10) vykonajte prikaz Restore from Removable 
Media (Obnovif z vymenitel'neho media). (Pozrite temu „Restore from 
Removable Media (Obnovif z vymenitel'neho media)" na strane 4 
v tabulke moznosti programu Computer Setup.) 
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